
Charge d'un condensateur à tension constante
Ref : 281265

Descriptif :
Boîtier autonome prêt à l'emploi permettant l'étude de la 
charge et la décharge d'un condensateur à tension constante : 
le couple RC étudié peut être modifié rapidement en utilisant 
les deux commutateurs rotatifs.
Un signal de synchro permet de déclencher le système 
d'enregistrement (oscilloscope ou ExAO) pour pouvoir 
visualiser le début de la charge du condensateur.
Pour plus de commodité, le condensateur peut être déchargé 
instantanément à l'aide du bouton situé sur la face arrière du 
boîtier.
Livré avec un cavalier de sécurité et une notice d'utilisation.

Avantages / points forts :
Générateur de tension intégré
8 valeurs de résistances et de capacités au choix
Sortie synchro

Caractéristiques techniques :
Tension : réglable de 3 à 10 V continu.
Capacités : 22 µF, 100 µF, 220 µF, 1000 µF.
Sortie synchro : signal en avance de 0,1 s sur l'échelon de tension.

Dimensions 160 x 120 x 90 mm
Masse 305 g
Résistance 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 k
Sorties Douilles de sécurité Ø4 mm
Alimentation Adaptateur secteur 12V ref. 281243(non fourni)


